Zoom H4n : enregistreur nomade et/ou interface audio (via Audacity)
Tutoriel vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Gn0OynoA8qEg

Usages :

. Avant le cours : constituer une banque sonore

. Pendant le cours : enregistrer la classe (auto-) évaluation...

. Apres le cours : enregistrer un concert de la chorale, une conférence...

Micro XY 90°/120 : tourner selon I'effectif enregistré
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Etape 1 : Prise en main de Pappareil

=  Insérer 2 piles R6 et la carte SD fourni (1 Giga)
=  Mettre sous tension (interrupteur Power sur la tranche
a régler on)

Etape 4 : Apres 'enregistrement

=  Eteindre le zoom, le relier a I’ordinateur avec la prise
USB (ou récupérer la carte SD et I’insérer dans le
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Etape 2 : Avant enregistrement lecteur SD de I'ordinateur)

= Choisir le dossier de destination. Touche 1 FOL-

0 > ) = Sur I’écran, sélectionner Storage avec la mollette jog
DER’ mo ette jog pour haviguer . = Valider en pressant cette mollette. L ’enregistreur
= Choisir le format d’enregistrement (qualité cd en fonctionne alors comme un disque dur.
W3Y3 choisir 44.1kHz/16bi ou compressé en MP3 Enregistrer directement dans Audacity (zoom
choisir 320 kbps) H4N utilisé comme micro et carte son)
= Régler les micro. Choisir 90 ° (standard pour un petit = Brancher le ZOOM H4N via le cable USB sur votre ordina-
groupe, un soliste) ou 120 ° (grand angle pour une teur
classe) = Sur I’écran du zoom, sélectionner AUDIO I/F puis CON-
= Appuyer sur REC pour armer I'enregistrement NECT via la mollette jog
= Appuyer sur +/- de REC LEVEL pour régler le niveau = Ouvrir AUDACITY AUDIO 17F
de I'enregistrement = Régler Périphériques enregistre- QUENCY 44
NB: un mode 4 pistes est disponible (Menu, mode, 4CH, con- ment (micro), sélectionner H4 .
nexions de micro. Externes via mini jack et jack XLR 1 et 2), diffé- . Valider (ne modifiez pas le périphé-
rents réglages pour les entrées existent rique de lecture)
NB: Retour au menu d’accueil en maintenant pressé la molette = Lancer I'enregistrement.
jog

Etape 3 : ’enregistrement
Audacity Fichier Edition Affichage Transport Piste

= Lancer 'enregistrement : appuyer sur REC (2e fois) @ n 0
= Placer des marqueurs: appuyer de nouveau sur REC ! I I <. 7
o
= Arréter 'enregistrement: appuyer sur stop Dl x n
= Stopper momentanément I'enregistrement: appuyer sur pause
, . Core Au... =+ 4 Built-in Output
= Ecouter I'enregistrement: appuyer sur play
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