	Cycle 4|Nom :                                                                Classe : 
	Technologie

	[bookmark: _Hlk495993672]Question
	Séquence : Comprendre et utiliser les objets du quotidien


	
	Elève
	Professeur
	

	
	NA  PA   A    D
	NA  PA   A    D
	Eléments signifiants du socle commun observés :
	Compétences disciplinaires travaillées :

	1
	☐   ☐  ☐  ☐
	☐   ☐  ☐  ☐
	4 - Concevoir des objets et systèmes techniques	4 - Associer des solutions techniques à des fonctions. 
	2
	☐   ☐  ☐  ☐
	☐   ☐  ☐  ☐
	1.3 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples	1.3 - Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.
	Commentaires :



	Signatures :





Cette station météo (baromètre et thermomètre) permet de fournir diverses informations :
· Affichage de la température et du taux d’humidité
· Prédiction du temps à venir en fonction de la pression atmosphérique et de la direction du ventFonction
Solutions techniques

Prédire le temps

- Baromètre

- Girouette



[image: Résultat de recherche d'images pour "éclaté station météo"]Fonction
Solution technique
Mesurer le taux d’humidité


- Capteur d’humidité


Fonction
Solution technique
Mesurer la température


- Thermistance



1. A partir des informations ci-dessous, compléter les solutions techniques de la station météo.
	Capteur
	Fonction
	Photo

	Anémomètre

	Capteur anémomètre permettant de mesurer la vitesse du vent grâce à un contact ILS qui se ferme deux fois par tour (à chaque demi-tour).
	[image: Capteur anémomètre]

	Baromètre
	Permet de connaitre la pression ambiante et l'altitude.
	[image: ]

	Girouette
	Permet de déterminer la direction du vent
	[image: girouette arduino anÃ©momÃ¨tre wind vane arduino raspberry PIC RJ11]

	Capteur d'humidité des sols
	La conductivité entre les deux broches de ces capteurs est proportionnelle à l'humidité des sols dans lesquels on les plante.
	[image: ]

	Capteur de qualité d’air
	L'iAQ-Core est un module compact permettant de déterminer la qualité de l'air.
	[image: Main Product]

	Thermistance
	La thermistance est simplement une résistance qui dépend de la température et qui donc permet de la déterminer facilement.
	[image: ]

	Capteur d’humidité
	Le détecteur sert à mesurer l'humidité relative de l'air.

	[image: B & B Thermo-Technik Capteur dhumiditÃ© 1 pc(s) CON-EFS10 Plage de mesure: 20 - 90 % HR (l x h) 5 mm x 10 mm]


Principe de la prédiction du temps : en fonction de la pression atmosphérique mesurée en hPa (hectopascal) et de la direction du vent, il est possible de déterminer le temps à venir.
	Direction
du vent 
Baromètre *
	[bookmark: _GoBack]Nord
	Est
	Sud
	Ouest

	> 1020 hPa
	Beau
	Beau
	Beau, mais orages possibles
	Beau

	De 1013 à 1020 hPa
	Assez beau, ondées possibles.
	Beau ou assez beau avec parfois des averses orageuses
	Beau, avec possibilité d’averses orageuses.
	Assez beau.

	De 1006 à 1013 hPa
	Ondées ou averses orageuses.
	Pluies orageuses.
	Temps lourd et orages avec averses.
	Ondées et averses avec un peu de vent.

	< 1006 hPa
	Pluie et vent.
	Pluies orageuses avec un peu de vent.
	Averses orageuses et vents violents.
	Pluie à tendance orageuse avec vent.


* Les valeurs du baromètre sont définies par des nombres entiers.

2. Compléter le sous-programme de la station météo permettant de réaliser la fonction Prédire le temps si le vent vient de la direction Nord. 
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