Permet d'afficher un nombre

Détecteur magnétique (ILS) Traite les informations de 0 & 9999
Il sert & détecter la présence puis communique et
d’'un champ magnétique(aimant). donne des ordres

-
)
quand est cligué >
Y
repeter indefiniment la variable ILS prend la valeur du

détecteur m agnétique

mettre JERd 3 Lire I'état logique Y@M sur |2 broche

k

si ILs =] - alers
Afficher le nombre @ sur la broche et

Afficher le nombre €9 sur Ia broche et Amicher:1

Affcher - 0 \—




Il sert & mesurer Permet d'afficher un nombre

une distance en cm Traite les informations de 0 29999
puis communique et

donne des ordres

o
>
guand est cliqué Y
répéter indéfiniment la variable distance prend |a

valeur du capteur ulfras ons

mettre Bt = Lire la distance par ultrasons sur la broche [EEEd

[

si  distance <[ alors

Afficher le nombre ) sur la broche Bk ct Bt

distance <10

v

Afficher:1

Affcher -0




Détecteur magnétique (ILS) Traite les informations
Il sert & détecter la présence puis communique et
d’'un champ magnétique(aimant). donne des ordres

quand est cligua

répeter indafimiment

mettre [ERd 3 Lire I'état logigue EEIanncai-Id sur la broche [SER

|

si  ILs =K alors

.Afﬁcher ERV=1=Y Flace de libre : JENERT L O
k
Afficher le texte i sur Ia ligne €9

Cet afficheur peut afficher 20 caractéres

sur 2 lignes, ligne 0 et lignel.

On peut modifier son rétro-éclairage.

la variable ILS prend la valeur du
détecteur m agnétique

Afficher:1

Affcher - 0
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